
Le complément idéal de votre Mac

La télévision sur Mac connaît ses heures de gloire 
grâce à la clé EyeTV DTT Deluxe. Ce mini-tuner TV à 
la pointe de la technologie offre en effet une qualité 
irréprochable. Très compacte, la clé s’insère facilement 
dans le port USB du Mac sans créer d’encombrement. 
De plus, elle est fournie avec tous les accessoires né-
cessaires, y compris une connectique antenne complète 
et une télécommande EyeTV.

Contient le logiciel EyeTV 3

• Regardez, faites un retour arrière ou une avance 
 rapide et mettez en pause la TV en direct sur votre 
 Mac.
• Enregistrez des heures d’émissions TV, puis éditez 
 vos enregistrements pour éliminer le contenu 
 indésirable.
• Abonnez-vous à des séries télévisées grâce aux 
 guides intelligents.
• Classez vos enregistrements dans des listes de 
 lecture intelligentes.
• Exportez automatiquement les enregistrements vers 
 votre iPod®, votre iPhone™ ou votre Apple TV®.
• Accédez à vos enregistrements par Wi-Fi et 
 partagez-les avec d’autres Mac sur un réseau local.

Fiche technique

Contenu du paquet

• Logiciel d’enregistrement TV numérique EyeTV 3 
 (CD ROM)
• Récepteur TV EyeTV DTT Deluxe
• Antenne TNT télescopique
• Antenne TNT pivotante avec pieds magnétiques 
 et ventouses détachables
• Télécommande avec 2 piles AAA
• Câble USB
• Câble IEC vers MCX
• Guide de l‘utilisateur en PDF (CD ROM)
• Guide de prise en main rapide
• Instructions d’installation pour les possesseurs 
 de MacBook Air

Confi guration requise

• Un ordinateur Macintosh® avec un processeur 
 PowerPC® G4, G5 ou Intel Core®

• 512 Mo de mémoire RAM
 • Port USB 2.0 intégré
• Mac OS X v10.4 (ou ultérieur)
• Pour la haute défi nition 720p ou 1080i : 
 un processeur Intel Core 2 Duo
• 2 Go d’espace disque requis pour une heure 
 d’enregistrement TV TNT
• Le téléchargement des données du programme 
 requiert une connexion à internet

Caractéristiques techniques

• Bande de fréquences : 48-860 MHz (VHF et UHF)
• Types de télévisions numériques supportées : TNT
• Démodulateur COFDM : 
 modulations acceptées 16, 64 QAM, QPSK ; 
 bande passante 6, 7, 8 MHz

Entrées/sorties

• USB 2.0
• Entrée antenne : IEC
• Récepteur infrarouge

Alimentation

• Via USB

Dimensions et poids 

• 5 × 17 × 9 mm
• 8g


